INSTALLATIONSVEJLEDNING

MaXXwell BLAVAND PRO 150 x 150 AlpuoLine & WellMorex

UDVENDIGE MAL RADIUS FRONT SIKRING KABEL AFLOB
1500 x 1500 mm R1301 16A 5 leder - 3 faser, nul og jord 40 mm flexslange, ca. 75 cm
I\ Skitse hgjrevendt E] Skitse venstrevendt Billede af teknikken
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Armatur til spaen kan tilkgbes og Spaen forsikres med 16A. Varmelegeme og massagepumper er Pa karrets aflgb er der monteret en 40
monteres i fodenden af karret. e TaTiiees 5 e ekl — 8 Eea placeret under karret, bag ryglaenene mm flexslange pa ca. 75 cm leengde.

Installationer i veeg fremfares teet mod
gulvet i en max hgjde af cirka 5 cm fra
gulvet.

nul og jord pa spaen. Styring tilgas fra frontsiden. Det er ikke hensigtsmeessigt at placere
' aflgb i gulvet lige under aflgb pa
spaen.

Fronter er fastmonteret med klips i top
og bund. Bank forsigtigt pa bagsiden
og det lgsner sig.

MaXXwell BLAVAND PRO 150 x 150 - Installationsvejledning Alle mal i mm



